
      

Вязкость кинематическая при 100 °C , мм²/с, в пределах 
Индекс вязкости

Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C

Температура застывания, °C
Коррозия медной пластинки

Плотность при 20 °С, кг/м³

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ GREENCAR UTTO 10W-30

Приведенные выше данные являются типичными, находятся в пределах производственных допусков и не являются спецификацией.

• Обладает высокой защитой от износа и коррозии
• Обеспечивает лёгкий запуск и надёжную работу трактора в широком диапазоне температур
• Обеспечивает стабильную толщину масляной плёнки даже в условиях максимальных нагрузок и 
    температур, предотвращая механический износ узлов и систем.
• Наличие специально подобранного пакета присадок обеспечивает плавную работу фрикционных элементов.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

2022 Все права защищены. Торговые названия и логотипы GreenCar Coolant являются товарными знаками, принадлежащими компании ООО "Зелёная Машина".    

www.greencarpro.com     |     +7 (495) 221-46-96    |    info@greencarpro.com

Всесезонное универсальное тракторно-трансмиссионное 
масло (Universal Tractor Transmission Oil)

GreenCar 
UTTO 10W-30

Всесезонное универсальное тракторно-трансмиссионное масло GreenCar UTTO 10W-30 
рекомендовано для смазки гидромеханических трансмиссий, гидравлических систем, маслопо-
груженных  тормозов (мокрых тормозов) ведущих мостов, силовых коробок передач. Возможно 
применение в бортовых редукторах, дифференциалах, коробках отбора мощности. 

ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

СПЕЦИФИКАЦИИ:

• Allison C4, 
• Caterpillar TO-2, API GL-4, 
• John Deere J14A-C,
• JTD 303, J121A,
• John Deere J20A, J20B, J20C, J20D, 
• CNH MAT 3510, 3525, 3526,
• Massey Ferguson M1135, M1138, 
    M1141,M1143, M1145,
• Volvo WB101 (VCE97303), 

• Parker (Denison UTTO) HF-1 to HF-2, 
• Flat Hesston AF-87,
• Ford FNHA-2-C-200, C201, M2CA-C,
• FORD M2C-41, 43, 48B,C, 53A,B, 77A, 
    86A,B,C, 92A, 142A, 143, 159A, 
• IHC B-2 International Harvester,
• J.I Case/Case Int: MS-1204,6,7,9,
• JIC 143-145 International Farmall,

  

• Kubota UDT,
• Renk Doromat 87.3.874A/B,
• Steiger HTF (SEMS 17001),
• White Q-1826,
• JCMAS HKP-041,-042,
• Sauer Sunstrand/Danfoss,
• Sperry Vickers/Eaton I-280-S 
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